


ŚRODOWISKO PRACY

–25°C do 85°C
0°C to 55°C

5% do 95% bez kondensacji
IP 2X

Temperatura przechowywania
Temperatura robocza
Wilgotność
Stopień ochrony

90~265 VAC (50/60 Hz); 

110-300Vdc 6 W

Napięcie zasilania

Pobór mocy

ZAMAWIANIE

Nazwa Kod Opis

Jednostka podstawowa TT-NRM-BASE E03411-000 Jednostka podstawowa z zasilaczem, interfejsem 
komunikacyjnym i 1 przekaźnikowym modułem 
wyjściowym (2 przekaźniki)

Moduły przekaźnikowe TT-NRM-2RO A22673-000 Moduł wyjść przekaźnikowych z 2 przekaźnikami
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Sieć 2-przewodowa RS-485

13 14 15 16 17 20 21 22 23 24

8 9 10 11 12

SH
LD RS

–

RS
+ AC AC

RE
D

G
RN

YE
L

BL
K

G
N

D

TTSIM-1
Leak Location Module
RATING: 24Vac ±10%

50/60 Hz3VA

Network
Address

SH
LD RS

–

RS
+ AC AC

Przewód sensorowy Przewód sensorowy
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APROBATY

Poszczególne moduły są wymienione lub zatwierdzone przez UL, c-UL, KEMA i inne agencje krajowe i międzynarodowe. W 
przypadku pytań dotyczących określonych atestów należy skontaktować się z producentem.

ZGODNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Zgodny z normami odporności
Zgodny z normami emisji

EN 50082-2 (przemysłowa)
EN 50081-2 (przemysłowa)

TraceTek przykład organizacja sieci

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA

SPECYFIKACJA

Kompatybilność 

Przekaźniki Ilość

Napięcie znamionowe 

Current rating Izolacja

TTDM-128, TT-TS12

Do 32 styków typu A na TT-NRM 

230 Vac, 30 Vdc

1 Amp

2.5 kV

Tel.: +48 509-721-056

www.tracetek.dolejsz.pl 

dolejsz@dolejsz.pl
DOLEJSZ
sygnalizacja i detekcja wycieków cieczy




